EKAS RL 2134, Forstarbeiten (2)

Pkt. 6.2.6 Inspektion von Winde, Seilen und Lastaufnahmemittel

Winden, Seile und Lastaufnahmemittel fir die
bodengebundene Holzbringung, sind regel-
massig durch eine sachkundige Person einer
Inspektion zu unterziehen.

Gem. EKAS RL 2134 heisst «sachkundig»:
Sachkundig ist, wer aufgrund seiner fachlichen
Ausbildung und seiner Erfahrung ausreichende
Kenntnisse besitzt fur die Instandhaltung
bestimmter Arbeitsmittel oder Einrichtungen.

Frage:  Wer darf in unseren Betrieben diese
Inspektion durchfiuhren?

Antwort: Forstmaschinenfuhrer, Maschinisten,
evtl. Forstwart

Wie: z.B. mit «Prufheft Anschlagmittel»,

publiziert auf Homepage Roland
Schmid: «Die Norm DIN EN 17822
fur den Bodenzug»

Die folgenden Punkte sind bei den Anschlagmitteln zu prufen:

Baumschoner:

e Abnutzung

* Annsze

* Label vorhanden

Baumzugseile

* Abnutzung

*  Annisse

* Kennzeichung vorhanden

Chokerketten

*  Annisce

* Gheddicke

* Haken verformt

*  Korrossion

* Verformung (Kettenglieder)

Chokerseile

* Abrieb

* Anzahl der Drahtbruche

*  Korrosion

* Seilendverbindung

* Verformung (Knicke, Klanken)
* Verringerung des Durchmessers

Schakel
s Abnutzung
* Anrsze
* Korrosion
* \verformung

Umlenkrollen

* Abnutzung (Role)

* Anrece

* Korrogion

* Typenschid vorhanden
* ‘Verformung

windenseile

* Anzahl der Drahtbriche

e Abnutzung

* Abrieb

* Korrosion

* Seiendverbindung

e \erformung (Knicke, Kianken)
* \emingerung des Durchmessers

Rundschlingen

* Abnutzung

*  Arrise

* Label vorhanden




